Sakerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU
AT - Skdrolja
2300

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1  Produktbeteckning: AT - Skarolja
2300

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran:
Relevant anvandning: Skarvatska
Avrddd anvandning: All anvandning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3

1.3 Néarmare upplysningar om den som tillhandahdller siakerhetsdatablad:

AT-Tuote Oy
Lukkarinmaentie 6
04130 Sipoo - Finland
Tel.: 09-274 5500 -
Fax: 09 239 3600
attuote@attuote.fi
www.attuote.fi

1.4 Telefonnummer for nédsituationer:  Yleinen hatanumero:112 Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029
HUS:09-471977

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER **

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Forordning nr 1272/2008 (CLP):
Klassificeringen av denna produkt har utforts i enlighet med férordning nr 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Tryckbeh8llare: Kan spréngas vid uppvarmning., H229
Aerosol 1: Brandfarliga aerosoler, kategori 1, H222

2.2 Mairkningsuppgifter:
Forordning nr 1272/2008 (CLP):

Fara

®

Faroangivelser:

Aerosol 1: H229 - Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning
Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol

Skyddsangivelser:

P101: Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méste s6ka lakarvard

P102: Forvaras odtkomligt fér barn

P210: Far inte utsdttas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen |1&ga eller andra anténdningskallor. Rokning forbjuden
P211: Spreja inte Gver 6ppen 1&ga eller andra anténdningskallor

P251: Far inte punkteras eller brénnas, galler dven tomd behéllare

P410+P412: Skyddas frén solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/122 °F

P501: Innehdllet/behdllaren ldmnas till auktoriserad atervinningsstation i din kommun

2.3 Andra faror:
Ej relevant

** Fordndringar gentemot tidigare version

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen:
Ej tillamplig
3.2 Blandningar:
Kemisk beskrivning: Aerosol
Bestdndsdelar:
I enlighet med Annex II i Férordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten uppvisar:
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Sakerhetsdatablad
@ enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skarolja
2300

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR (fortsattning)

Identifiering | Kemisk beteckning/klassificering Koncentration

CAS: 106-97-8 Butan ATP CLPOO
BG: ~203-448 Forordning 1272/2008 [Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - F: 9
Index: 601-004-00-0 6rordning 1272/. am. Gas 1: ; Press. Gas: ara 25 - <50 %
REACH:01-2119474691-32-

XXXX
CAS:  74-98-6 Propan ATP CLPOO
EG: = 200-827-9 Forordning 1272/2008 [Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Far 10 - <25 %
Index: 601-003-00-5 orordning am. Gas L: nasl; Fress. Gas: ara <25%
REACH:01-2119486944-21- @

XXXX

Se avsnitt 8, 11, 12, 15 och 16 fér mer information om de olika farliga @mnena.

4.1

4.2

4.3

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen:

Forgiftningssymptom kan visa sig l8ngt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering fér produkten eller ihdllande
obehag, kontakta lakare.

Vid inandning:

Denna produkt innehdller inte dmnen som &r farliga att andas in. Vid eventuella férgiftningssymptom bér dock den drabbade flyttas
till frisk luft. Kontakta lakare om symptomen forvarras eller inte gar 6ver.

Vid hudkontakt:

Vid hudkontakt bor dock det péverkade omrddet tvattas med rinnande vatten och neutral tval. Vi hudférandringar (sveda, rodnad,
blemmor, bl&sor ...) uppsok lékare och visa detta sékerhetsdatablad.

Vid 6gonkontakt:

Denna produkt innehaller inte dmnen som klassificeras som farliga vid 6gonkontakt. Spola i minst 15 minuter med mycket ljummet
vatten. Se till att den drabbade inte gnuggar 6gonen eller blundar.

Genom intag/aspiration:

Vid fortaring, uppstk omedelbart Idkare och visa produktens sdkerhetsdatablad.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda:

De allvarliga och fordréjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs:

Ej relevant

5.1

5.2

5.3

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Slackmedel:

Anvand ABC-sldckare i férsta hand. Om det inte &r méjligt anvénds skum- eller koldioxidslackare. ANVAND INTE vattenstréle for att
slacka branden.

Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som darfér kan innebara en halsorisk.

R&d till brandbek@mpningspersonal:

Beroende pé hur haftig branden &r kan det vara nodvandigt att anvanda heltackande skyddsklader samt slutet andningssystem.
Forfoga Gver minst s8 mycket nédutrustning eller forsta hjalp — utrustning (brandfiltar, férbandslada ...) som faststalls i direktivet
89/654/EG.

Tillaggsbestammelser:

Folj den interna planen for raddningsinsatser och informationsbladen om tillvdgagangssétt vid olyckor eller andra nddsituationer.
Avlagsna alla antandningskallor. Vid brand, kyl ned behdllarna och tankarna dar produkter som vid varme kan vara brandfarliga,
explosiva eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) férvaras. Se till att brandslackningsprodukterna inte
rinner ner i vattenmiljon.

6.1

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och dtgarder vid nodsituationer:
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Sakerhetsdatablad
@ enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skarolja
2300

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP (fortséttning)

6.2

6.3

6.4

Stoppa endast lackorna om det inte innebar att personerna som utfor arbetet utsatts for fara. Vid risk for kontakt med den utspillda
produkten &r personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt 8tta). Evakuera omrddet och se till att personer utan
skyddsutrustning inte narmar sig.

Miljoskyddsatgarder:

Produkten klassas inte som farlig for miljon. Hall borta fran avlopp, yt- och grundvatten.
Metoder och material for inneslutning och sanering:

Rekommenderar vi:

Samla upp spillet med sand eller inert absorberande medel och flytta det till séker plats. Sug inte upp med sdgspén eller andra
brénnbara absorberande medel. Fér mer information om bortskaffning, se avsnitt 13.

Hanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1

7.2

7.3

Skyddsétgarder for sdker hantering:
A.- Allman forsiktighet

Folj gallande lag for att forebygga arbetsrisker. Hall behdllarna hermetiskt tillslutna. Hall uppsikt 6ver spill och avfall — samt
oskadliggor dem pé ett sakert satt (avsnitt sex). Undvik att hélla upp produkten direkt frdn behallaren. H&ll omradet dér hantering
av produkter sker rent och i ordning.

B.- Tekniska rekommendationer for att forebygga brander och explosioner.

Produkten &r inte brandfarlig vid normal férvaring, hantering och anvéndning. Hall I8ngsamt for att undvika att det bildas statisk
elektricitet som skulle kunna pé&verka brandfarliga produkter. Se avsnitt 10 for mer information om férh&llanden och &mnen som
bor undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer for att forebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

At eller drick inte vid hanteringen och tvétta handerna med ldmpliga rengéringsprodukter efterdt.
D.- Tekniska rekommendationer for att forebygga miljorisker

Forvaring av absorbtionsmedel i ndrheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)
Férhdllanden for siker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:
A.- Forvaringstekniska dtgarder

Minimitemperatur: 50C

Maxtemperatur: 30 °C
B.- Allmanna férvaringsvillkor

Utsatt inte produkten for vérme, strdlning, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 for mer
information.

Specifik slutanvandning:
Denna produkt anvands enligt redan ndmnda instruktioner. Inga évriga rekommendationer finns.

8.1

8.2

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar:

Amnen vars grénsvirden for arbetsexponering méste kontrolleras i arbetsmiljon (Arbetsmiljdverkets foreskrifter och allmanna r&d om
hygieniska gransvarden, AFS 2011:18):

Oljor: Nivdgransvarde (NGV): 1 mg/m3, Korttidsvarde (KTV)= 3 mg/m3
DNEL (Arbetstagare):

Ej relevant

DNEL (Befolkningen):

Ej relevant

PNEC:

Ej relevant

Begransning av exponeringen:
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Sakerhetsdatablad

@ enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skarolja
2300

A.- Allmanna atgéarder for sakerhet och hygien i arbetsmiljon

Som sakerhetsdtgard rekommenderas personliga skyddsklader markta med CE-market i enlighet med direktivet 89/689/EG. For
mer information om personlig skyddsutrustning (férvaring, anvandning, rengéring, underhdll, skyddsklass ...), se tillverkarens

informationsblad. Se avsnitt 7.1 for mer information.

B.- Andningsskydd.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsé&ttning)

Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
@ Skyddsmask med partikelfilter EN 149:2001+A1:2009 Byt ut nar andningsmotstandet blir for hogt.
Skyddsmask &r CAT Il
obligatoriskt
C.- Specifikt handskydd
Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
Skyddshandskar mot mindre Byt ut handskar innan ndgon indikation pd
risker forsamring. Under |18nga perioder av exponering av
produkten for professionella/industriella anvandare ar
det [dmpligt att anvanda handskar CE III enligt
Handskydd &r CAT I normerna EN 420 och EN 374.
obligatoriskt

Eftersom produkten &r en blandning av olika material, kan inte vantarnas motst&ndskraft mot materialet kalkyleras p& férhand

med fullstandig sakerhet och behdver sdledes kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ogon- och ansiktsskydd

Illustrerat diagram Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
Stankskyddsglasdgon EN 166:2001 Rengdr dagligen och desinfektera regelbundet enligt
c € EN ISO 4007:2012 tilverkarens instruktioner.
Ansiktsskydd &r CAT I
obligatoriskt
E.- Kroppsskydd
Illustrerat diagram Personlig skyddsutrustning Utpraglad CEN-standarder Anmarkningar
Antistatiska och brandsakra EN 1149-1:2006 Begransat flamskydd.
skyddsklader EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004
EN 168:2001
. EN ISO 14116:2008/AC:2009
Kroppsskydd &r CAT Il .
obligatoriskt EN 1149-5:2008
Antistatiska och EN 13287:2008 Byt ut stévlarna vid minsta tecken pd skada.
varmebestédndiga skyddsskor c € EN ISO 20345:2011
Fotskydd &r CAT Il
obligatoriskt
F.- Ytterligare nodétgarder
Nodétgérd Standarder Nodatgérd Standarder
ANSI 7358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002
Néddusch Ogonkopp

Kontroll av miljéexponering:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljéskydd bor inte spill frdn denna produkt samt produktens férpackning komma ut i naturen. Se

avsnitt 7.1.D for mer information.
Lattflyktiga organiska foreningar:

Vid tilldmpning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar féljande egenskaper:

VOC (Tillforsel): 50 viktprocent

VOC-koncentration 20 °C: Ej relevant
Antal kolatomer i medeltal: Ej relevant
Medelmolekylvikt: Ej relevant

Utgiven: 2014-02-25

Kontroll: 2017-08-24
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Sakerhetsdatablad
@ enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skarolja
2300

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
For att komplettera information, se sakerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstdnd vid 20 °C: Aerosol

Form: Kram

Farg: Farglos

Lukt: Karakteristisk
Lukttroskel: Ej relevant *
Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck: -42 OC (bransle)
Angtryck vid 20 °C: Ej relevant *
Angtryck vid 50 °C: <300000 Pa (300 kPa)
Avdunstningshastighet vid 20 °C: Ej relevant *
Produktspecifikation:

Densitet vid 20 °C: Ej relevant *
Relativ densitet vid 20 °C: Ej relevant *
Dynamisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 40 °C: Ej relevant *
Halt: Ej relevant *
pH: Ej relevant *
Angdensitet for 20 °C: Ej relevant *
Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighet i vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighetsegenskap: Ej relevant *
Sonderfallstemperatur: Ej relevant *
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej relevant *
Behallarens tryck: 379969 Pa (3,8 bar)
Explosiva egenskaper: Ej relevant *
Oxiderande egenskaper: Ej relevant *
Brandfarlighet:

Flampunkt: -104 °C (brdnsle)
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej relevant *
Sjalvantandningstemperatur: 410 °C (bransle)
Lagre brandfarlighetsgrans: Ej relevant *
Ovre brandfarlighetsgréns: Ej relevant *

9.2 Annan information:
Ytspanning vid 20 °C: Ej relevant *
Refraktionsindex: Ej relevant *

*Karaktaristisk Information om dess farlighet anges ej dd detta inte &r relevant p.g.a produktens egenskaper.

10.1 Reaktivitet:
Farliga reaktioner uppstdr ej om de tekniska instruktionerna géllande forvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7.
10.2 Kemisk stabilitet:

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET
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Sakerhetsdatablad
@ enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skarolja
2300

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsattning)

Kemiskt stabilt under angivna férhdllande for forvaring, hantering och anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner:

Under angivna forhdllanden forvéantas inga farliga reaktioner som kan uppstd vid tryck eller extrema temperaturer.
10.4 Forhallanden som ska undvikas:

Tillampligt fér hantering och férvaring i rumstemperatur:

Stétar och friktion Kontakt med luft Uppvarmning Solljus Fukt

Ej tillamplig Ej tilldamplig Antandningsrisk Undvik direkt p&verkan Ej tillamplig

10.5 Oforenliga material:

Syror Vatten Oxiderande @mnen Lattanténdliga @mnen Andra
Undvik starka syror Ej tilldamplig Undvik direkt p&verkan Ej tillamplig Undvik starka baser eller
alkalier

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 for specifik information om spjalkade produkter. Beroende pd produktens férhdllande av spjalkning,
som konsekvens av detta kan komplexa blandningar av kemiska amnen utvecklas: koldioxid (CO2), kolmonoxid, och andra organiska
foreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen géllande toxikologiska egenskaper.
Farliga halsoeffekter:

Upprepad eller 1&ngvarig exponering, eller exponering fér mangder som dverstiger gransvardena for exponering pd arbetsplatsen, kan
fororsaka halsofarliga effekter som stér i direkt relation till exponeringssattet:

A.- Fortaring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehéller
inte amnen som klassificeras som farliga att fortara. Se avsnitt tre for mer information.

- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte
innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehdller
inte amnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre fér mer information.

- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte
innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

C- Hud- och 6gonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehaller inte dmnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt 3 fér mer information.

- Kontakt med Ggonen: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte
innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:

- Cancerframkallande : Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllida. Produkten
innehdller inte amnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre for mer information.

- Mutagenitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida, d& den inte innehdller
amnen som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, d& den inte
innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

E- Allergiframkallande effekter:
- Andnings: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehdller inte
amnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre for mer information.

- Hud: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte innehdller &mnen
som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. FOr ytterligare information, se avsnitt 3.

F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte innehdller &mnen som &r
klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:
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Sakerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skdrolja

2300

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

Ej relevant

Bestdndsdelarnas toxikologiska egenskaper:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda, d& den inte innehdller mnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare
information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den inte innehdller &mnen
som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, d& den inte innehdller &mnen som &r
klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
Annan information:

Identifiering Akut toxicitet Sort
Propan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 74-98-6 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 200-827-9 LC50 inandning >5 mg/L (4 h)
Butan LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 106-97-8 LD50 hud >2000 mg/kg
EG: 203-448-7 LC50 inandning 658 mg/L (4 h) Rétta

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga forsoksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgangliga.

Ingen beskrivning finns

12.1 Toxicitet:
Ej bestamd
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Ej disponibel
12.3 Bioackumuleringsférmdaga:
Identifiering Bioackumuleringsférméga
Butan Biokoncentrationsfaktor (33
(BCF)
CAS: 106-97-8 Fordelningskoefficient  [2,89
(log Pow)
EG: 203-448-7 Potentiell Mattlig
Propan Biokoncentrationsfaktor [13
(BCF)
CAS: 74-98-6 Fordelningskoefficient  [2,86
(log Pow)
EG: 200-827-9 Potentiell Lag
12.4 Rorligheten i jord:
Identifiering Absorption/desorption Volatilitet
Butan Koc 900 Henry 96258,75 Parm3/mol
CAS: 106-97-8 Slutsats L3g [Torr jord PDa
EG: 203-448-7 IYtlig spanning 1,187E-2 N/m (25°C) |Fuktig jord Pa
Propan Koc 460 Henry 71636,78 Parm3/mol
CAS: 74-98-6 Slutsats Mattlig [Torr jord Pa
EG: 200-827-9 IYtlig spanning 7,02E-3 N/m (25 °C) Fuktig jord Pa
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen:
Ej tillamplig
12.6 Andra skadliga effekter:

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Utgiven: 2014-02-25

Kontroll: 2017-08-24
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Sakerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU

AT - Skdrolja

2300
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING (fortsattning)
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:
Kod Beskrivning Avfallstyp (Kommissionens foérordning
(EU) nr 1357/2014)
16 05 04* Gaser i tryckbeh8llare (&ven haloner) som innehéller farliga @mnen Farligt

Typ av avfall (Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014):
HP3 Brandfarligt
Avfallshantering (eliminering och bedémning):

Konsultera en auktoriserad avfallsférvaltare angdende vardering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv
2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den handelse
forpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske pd samma s&tt som sjdlva produkten, annars kommer
den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestammelser géllande avfallshantering:
Uppfyller bilaga II till férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) dar EU-bestammelser eller lokala bestammelser om avfallshantering
finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014
Svensk forfattningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Véagtransport av farligt gods:
Tilldmpning av ADR 2015 och RID 2015:

14.1 UN-nummer: UN1950
14.2 Officiell transportbenamning: AEROSOLS, flammable

14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1

14.4 Forpackningsgrupp: N/A

14.5 Miljofaror: Nej

14.6 Sérskilda forsiktighetsatgéarder

Sarskilda bestammelser: 190, 327, 344, 625

Tunnelrestriktionskod: D
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

LQ: 1L

14.7 Bulktransport enligt bilaga II Ej relevant
till MARPOL 73/78 och IBC-
koden:

Sjotransport av farligt gods:
Tilldmpning av IMDG 37-14:

14.1 UN-nummer: UN1950
14.2 Officiell transportbenamning: AEROSOLS, flammable

14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1

14.4 Forpackningsgrupp: N/A

14.5 Miljofaror: Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Sarskilda bestammelser: 63, 190, 277, 327, 344, 959

EmS-koder: F-D, S-U
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

LQ: 1L

14.7 Bulktransport enligt bilaga II Ej relevant
till MARPOL 73/78 och IBC-
koden:
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AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsattning)

Lufttransport av farligt gods:
Tilldmpning av IATA/ICAO 2015:

14.1 UN-nummer: UN1950
14.2 Officiell transportbenamning: AEROSOLS, flammable

14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1

14.4 Forpackningsgrupp: N/A

14.5 Miljofaror: Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:

14.7 Bulktransport enligt bilaga II Ej relevant
till MARPOL 73/78 och IBC-
koden:

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det giller siakerhet, hdlsa och miljo:

Amnen som fdreslagits att auktoriseras i Férordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant

Amnen som ingdr i bilaga XIV till Reach (férteckning éver tillstdnd) och utgdngsdatum: Ej relevant
Férordning (EG) 1005/2009, for amnen som forstér ozonskiktet: Ej relevant

Artikel 95, FORORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant

FORORDNING (EU) nr 649/2012, géllande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Begransningar for forsaljning och anvandning av vissa farliga @mnen och blandningar (Annex XVII i Férordningen
REACH, etc...):

Ej relevant
Sarskilda bestammelser om person- och miljoskydd:

Det ar rekommenderbart att anvdnda sakerhetsbladets insamlade information som ingdngsdata i en riskbedémning av de lokala
omstandigheterna med syfte att faststalla nddvandiga riskférebyggande dtgérder géllande hantering, anvandning, forvaring och
eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljcrisker. Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna r&d om kemiska arbetsmiljorisker.
AFS 2011:18 Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna r&d om hygieniska gransvarden.

AFS 2005:19 Férebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. Arbetsmiljéverkets foreskrifter om férebyggande av allvarliga
kemikalieolyckor samt allmanna rdd om tilldmpningen av féreskrifterna.

AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare. Arbetsmiljoverkets foreskrifter om gravida och ammandearbetstagare och allmanna
r&d om tilldmpningen av foreskrifterna.

SFS 2011:927 Avfallsforordning.

SFS 2013:62 Forordning om andring i avfallsférordningen.

SFS 2011:1239 Férordning om andring i avfallsférordningen.

SFS 2011:1009 Férordning om andring i avfallsférordningen.

Férordning (2009:947) med instruktion for Kemikalieinspektionen.

Férordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Forordning (1998:944) om férbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inforsel och utférsel av kemiska produkter.
SFS 2011:1009 Férordning om andring i avfallsférordningen.

Rédets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnd&rmning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar betraffande
aerosolbehallare

Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rddets direktiv 75/324/EEG om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar betraffande aerosolbehdllare

Kommissionens direktiv 2008/47/EG av den 8 april 2008 om anpassning till foljd av tekniska framsteg av rddets direktiv 75/324/EEG
om tillndrmning av medlemsstaternas lagar och andra forfattningar betréffande aerosolbehdllare
Kommissionens direktiv 2013/10/EU av den 19 mars 2013 om andring av rddets direktiv 75/324/EEG om tillndrmning av
medlemsstaternas lagar och andra forfattningar betraffande aerosolbehdllare for att anpassa dess markningsbestammelser till
Europaparlamentets och rédets forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning:
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AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER (fortséttning)

| Leverantdren har ej gjort en kemisk riskbedémning. |

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Tillampad lagstiftning for sikerhetsdatablad:

Detta sékerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med bifoga II — handbok i utformning av sakerhetsdatablad i enlighet med
férordning (EG) nr 1907/2006 (Forordning (EG) nr 2015/830)

Modifieringar géllande det tidigare siakerhetsbladet som paverkar riskhanteringen:
Forordning nr 1272/2008 (CLP) (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

- Skyddsangivelser
Texter till de fraser som 6vervags i avsnitt 2:

H229: Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning
H222: Extremt brandfarlig aerosol

Texter till de fraser som Gvervags i avsnitt 3:

De fraser som anges galler inte sjélva produkten, utan de ar endast avsedda som information och referens till de individuella
komponenterna som finns i avsnitt 3

Forordning nr 1272/2008 (CLP):

Flam. Gas 1: H220 - Extremt brandfarlig gas
Press. Gas: H280 - Innehdller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning

Klassificeringsforfarande:

Aerosol 1: Berdkningsmetod
Aerosol 1: Berakningsmetod

Utbildningsrad:

Det &r rekommenderbart med minimiutbildning i arbetsriskférebyggande @mnen for den personal som ska hantera denna produkt, for
att underlatta forstdelse och tolkning av detta sakerhetsblad, sdval som av produktens méarkning.

Framsta bibliografiska kallor:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Forkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk for internationell transport av farligt gods pé landsvag
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand

BODS5: Biokemisk syreférbrukning pé femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dodlig dos 50

LC50: Dadlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Férdelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Fordelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Sjélvklass: Sjalvklassificerad

Information som detta sékerhetsblad innehdller &r baserad p& europeiska och statliga kallor, teknisk kunskap och géllande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna
information kan ej betraktas som en garanti for produktens egenskaper, det &r helt enkelt en beskrivning géllande kraven fér sékerhet. Anvéndarens arbetsférhéllande och metoder &r bortom vér
kunskap och kontroll. Anvéndaren &r alltid ytterst ansvarig att vidta nodvéndiga &tgarder for att anpassa sig till kraven och lagarna géllande hantering, férvaring, anvéndning och eliminering av
kemiska produkter. Information i detta sékerhetsblad géller endast denna produkt och bor inte anvéndas for andra andamél &n de som anges.
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